


S41 Schalter Kihimittelstandskontrolle 1G X30 Steckverbindung Sonderausstat- 13G
S42 Schalter Scheibenwaschwasser- 1G tungsleiste
standskontrolle X36 Steckverbindung Kraftstoffpumpen- 16G
543 Schalter Olstandskontrolle 14H leitungssatz 1polig
564 Schalter Temperaturautomatik 1A X49/2 Steckverbindung Startsperr- und 13D
(TAU)/Tempmatik Ruckfahrlichtschalter
S65 Schalter Getriebe Uberlastschutz 18D X61 Steckverbindung Reiserechner 19A
T Zindspule 188 (RRE) ‘
W1 Hauptmasse (hinter Kombi- X82 Steckverbindung Umschaltventil/ 14D
Instrument) Schalter 2. Fahrprogramm :
W2 Masse vorne rechts (bei Leucht- Y1 Elektrohydraulisches Stellglied 17B
einheit) Y3 Kick-down Ventil Automatisches 13C
w3 Masse Radlauf vorne links Getriebe (AG)
(Zundspule) Y4 Umschaltventil, 2. Fahrprogramm 14C
W6 Masse Kofferraum Radlauf links Y51 Elektromagnetische Kupplung 19H
W7 Masse Kofferraum Radlauf rechts Kaltekompressor
W9 Masse vorne links (bei Leuchteinheit) Y6 Leerlaufsteller 19F
W10 Masse Batterie Y8 Startventil 17F
W11 Masse Motor (elektrische Leitung Y15 Umschaltventil Umluft 14B
angeschraubt) Temperaturautomatik (TAU)
2. iR Mitelopsile Y15y1  Ventil, groBer Hub 148
W13 Masse heizbare Heckscheibe Y15y2 Ventil, kleiner Hub 14B
: Y21 Duoventil 15A
tod ekt a Motor, Fahrwerk bzw. Y21yl Wasserventil linke Seite 15
Karogsorie. Y21y2 Wasserventil, rechte Seite 14A
Y28/1 Umschaltventil 2, Drucksteuerklappe 2C
X2 Steckverbindung elektronischer 2E Y32 Umschaltventil Luftpumpe 14B
Tachometer/Kombi-Instrument (KI) Y33 Elektromagnetische Kupplung 14B
1polig Luftpumpe
X4/1 Leitungsverbinder Klemme 30/ 9D Z Endhilse (Lotverbinder im 188/
Innenraum, 2polig Leitungssatz) 198/
X4/10 Leitungsverbinder Klemme 30/ 15G/ 18D/
Klemme 61 Batterie (3polig) 2H 18E/
X6 Leitungsverbinder Klemme 58 d, 13F/ 138
2polig 3D/
12C/ Beispiel fur geschleifte Leitung
aD z. B. Masse: W12 (S17/4)
X6/1 Leitungsverbinder Klemme 58 D, 11C
1- bzw. 2polig W12 = Massestelle
X9 Steckverbindung Klemme 30, 1polig 150D/ B S LonenTE tos
7D Leitung geschleift ist.
X11 Diagnosedose/Leitungsverbinder 11D/
Klemme TD 17C/
18F
X11/4 Prufkupplung fir Diagnose 8polig 14B
{Impulssignal)
X11/7 PrafanschluB Gurtstraffer (GUS) 2B
X18 Steckverbindung Innenraum/Schlu3-  8F
lampenleitungssatz 12polig
X21/2 Leitungsverbinder Bremslicht- 3D/
schalter/elektronischer Tachometer  7G
X221 Steckverbindung Getriebe 18E
Uberlastschutz 2polig
X24 Steckverbindung Scheinwerfer- 4G
leitungssatz, 6polig
X26 Steckverbindung Innenraum/Motor  15F
12polig
X27 Steckverbindung Starterleitungssatz 13F
X28/1 Steckverbindung Einspeisung 2C
Gurtstraffer (GUS) 2polig
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